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A legtobben mir
csak akkor szerel-
nek be riasztobe-
rendezést ottho-
nukba, miutin az
mar kiraboltik. A
riasztoval védett
helyeken viszont
legtobbszor mir
a betérési kisérlet

mér hizit és ér-
téktargyait az

Lakisriasztokkal védheti, amelyeket
G felszerelni, és megbizhaté minGséget
‘hets dron kap meg.

Egy fejlett rendszer otthona
biztonsdgaért

A GT 2200 riaszté
kézpont a GT
Lakésriaszték leg-
djabb terméke. A
GT 2200-as tipust ve-
zeték nélkil
infravords és mag-
neses érzékel6kkel,

illetve sziréndval bévitették.
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A2 63 GT Lakisriassté
mindenféle épiilot maximilis
bistonsigit szolgilia még aklor
i, amikor On otthon taridekodik.

Motoresénakok )

Ne kockistassa azt sem,
hogy ellopjdl a hajojit!

"A GT Lalésrinsat6 sz

On szabadidejének védelmérsl

Lakékoesik egyre gyakrabban
‘ilnak betorGk dldosataivi.
Seabadsiga alatt is biztonsigban
lehet GT Lakisriaseiovall

(Boltok és iroddk )

Nyugodtan alhat, mert
Kedsezd drért bistonsigban
tudhatja bolgit és iroddjat is.

Gardzsok )

Egyre tobbszor
tornek be garasokba, do
2 GT Lakisrinsztd az lyen
épilotet is védi.





[image: image4.jpg]GT 2200 vezeték nélkiili
riaszt6 kozpont, szubszénikus
érzékelével és belsé sziréndval.

A GT 2200 - as vezeték nélkilli kozpont ondlloan t
vébbi kiegészitok nélkill maximum 400 m’ teriilet vé-
ztositja. Ezek al
tek is lehetnek. A szenzor az ajték vagy ab-
tasakor keletkez lgmozgast érzékeli.*
26t alkor is bekapesolhatja, ha otthon tartoz-
, mivel a kizpont kétesatorniis téviranyitéval
rendelkezik, amely kiilonféle riasztdsokra progrs
mozhaté. A itéval kozvetlen riasztisra is al-
kalmas. A beépitett aklkumul itja, hogy
aramsziinet sem jelent problémit a kizpont miiks-
désében. Beallithat6 a figyelt teriilet nagysiga és az
16, ami az észlel stiis kozott eltelik.
limol el biztositott. A kizpont torésbis-
lilhats. Telepitése egyszert,

Kiegészitésként max. 24 e Thets fel,
amelyeket a riaszté kozpont 6 zéndjaba lehet prog-
ramozni. Telefonra csatlakoztathat6.”*

“Toléajté vagy ablakok nyitdsdhoz
GT 2360 és GT 2370-es érzékel6k opeidként kérhetdk.
“*Telefonhivé GT 2386 és GT 2388 opcikeént kérhetdk.
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Telefonhivé

A telefonhivé a riaszté kizpont-
jihoz telepithet, vezetékkel
nélkil. A telefonhivéra 4
zém programozhats be,
amely lehet vezetkes vagy mo-

bil is. Riasztiis csetén az On sa. g

jit szbveges fizenctét kildi a be- —
ogramozott telefonszimolk

Tavfeliigyeletre kapesolodiis

nélkil biztositja lakasanak vé-
delmét.
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A szenzor érzékeli az elle-
nérzési teriiletébe es6 |
testhot és mozgdst. Ezate-
let kb. 40 m'.Hatdisos v
delmet nyijt tobb, mint
6408 szisgben. Az érzékels .

ariasat6 kozpontjihoz han- )
golhaté. Az elemének Glet- g o
tartama kb.12 hénap. Ha az

clem lemeriilében van, a riaszté kzpontjiba kild
jelzést. Alkalmas kilondll6 helységek védelmére
(pl gardzs), amelyek a riaszto kozpontjitol ni
csenck 15 monél tivolabb. A nagyobb tivolsig it-
hidaldsa is lehetséges a GT 2389 ) alkal-
mazdsaval.

Vezeték nélkiili, magneses é
ablakokhoz és ajtékhoz.

Vezeték nélkiili migneses
érzékels, amely képes érzé
Kelni az ajt6k és ablakok ki
nyitdsat. Az érzékel6 a
6 kozpontjdhoz hangolhats.
Az elemének élettartama kb.
18 hénap. Ha az elem leme:
16hen van, a riaszté kézpont-
ba kiild jelzést. A migneses
érzékeld a hiztol kilonallo helyiségekben is hasz-
nilhaté, amelyek a riaszté kozpontjitél nincsenck
15 m-nél tévolabb. A nagyobb tivolsg dthidaldsa
is lehetséges a GT 2389 (radichid) alkalmazdsdval
A magneses érzékel akkor is bekapesolhato, ami
kor On otthon tartézkod;
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